
CINTA DELIMITADORA STOPGARD

Descripción

Propiedades Físicas Precauciones

Aplicaciones

Características Técnicas Productos Relacionados

NOMBRE PRODUCTO Cinta Delimitadora

COLORES DISPONIBLES Amarilla, Roja, Verde y Amarilla/Negra

ADHESIVO Caucho

FORMATO 48mm x 33mts

RESPALDO Vinilo

ADHESION AL ACERO 23oz/pulg. Ancho (25N/100mm)

FUERZA A LA TENSION 16lb/pulg. Ancho /280N/100mm)

ELONGACION AL ROMPIMIEN. 130%

ESPESOR DEL RESPALDO 4.1 MILS. (0,10mm)

ESPESOR TOTAL 5.2 MILS. (0,13mm)

EMBALAJE Cajas de 36 rollos

FICHA TECNICA

Acondicionador 
Super 77

La cinta delimitadora de áreas es una cinta vinílica diseñada
principalmente para delinear o delimitar areas.

Es una cinta que puede aplicarse en varias superficies. Se
logran resultados en superficies limpias y secas, a temperaturas
entre 16 y 27ºC.

Se sugiere el uso de un sellador y acondicionador, para
conseguir su máxima unión en superficies donde se cuestiona la
temperatura ambiente, las superficies contaminadas, las
maderas, concreto poroso o desnivelado. 

Esta diseñada para soportar una variedad de químicos y
solventes comunes, pero se debe tener precaución con las
ketonas, énteres e hidrocarburos.

Se debe evitar su aplicación a materiales de niveles altos de
plastificantes, que puedan ablandar el adhesivo y por
consiguiente hacer fracasar la unión.

Para un buen uso, limpiar muy bien toda la superficie antes de
su aplicación. Cuando es aplicada en ambientes frios, húmedos
o diferentes tipos de superficies contaminadas, se sugiere el uso
de un acondicionador. 

 Almacenar a temperaturas menores de 35ºC. 

Bodegas, delimitación de pasillos, zonas húmedas, demarcación
de objetos, delimitación de acceso prohibido, etc.
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Sellador de Bordes 3M


